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Uittreksel 

De onderhavige uitvinding betreft een beeldopneemin- 
richting / omvattende: 



bracht voor het opslaan vein beeldgegevens, 

- een eerste code die is geassocieerd met de beeldop- 
slagmiddelen voor identif icatie daarvan, 

- een tweede code voor het vinden van de beeldgege- 
vens in een gegevensbestand. 

Bij voorkeur is de beeldopneeminrichting geschikt 
voor eenmalig gebruik. 



- een huis, 

- beeldopslagmiddelen die in het huis zijn aange- 
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Beeldopneeminrichting oxnvattende tenminste een code en werk- 
wijze voor het distrlbueren van beelden 

De onderhavige uitvinding heeft betrekking op het 
5 gebied van f otocamera's voor eenmalig gebruik alsmede op eexi 
systeem voor het beschikbaar maken van foto's. Foto's worden 
in het algeraeen genomen met als doel op een later tijdstip 
een moment in herinnering te kunnen roepen. Voor het maken 
van foto's is een fotocamera ofwel een beeldopneeminrichting 

10 noodzakelijk. Verder kan voor het bekijken van een foto een 
afdruk worden gemaakt. 

In pretparken of tijdens grote manif estaties wordt 
door de organisatie vaak een fotoservice aangeboden, Een 
dergelijke fotoservice houdt vaak in dat de organisatie fo- 

15 to's maakt, afdrukt en deze afdrukken in een stand te koop 
aanbiedt aan gelnteresseerden. Dergelijke dienstverlening 
wordt hoog gewaardeerd door het publiek. Echter aangezien het 
publiek niet zelf de foto's maakt heeft men geen invloed op 
de inhoud van de foto's. 

20 De onderhavige uitvinding verschaft een inrichting 

die onder meer bovengenoemd nadeel ondervangt. Hiertoe ver- 
schaft de onderhavige uitvinding een beeldopneeminrichting, 
omvattende : 

- een huis, 

25 - beeldopslagmiddelen die in het huis zijn aange- 

bracht voor het opslaan van beeldgegevens , 

- een eerste code die is geassocieerd met de beeldop- 
slagmiddelen voor identif icatie daarvan, 

- een tweede code voor het vinden van de beeldgege- 
30 vens in een gegevensbestand. 

Een voordeel van de onderhavige uitvinding wordt 
duidelijk bij het bijvoorbeeld door een pretpark of een mani- 
festatie aan leden van het publiek beschikbaar stellen van 



Par 



dergelijke beeldopneeminrichtingen zodat deze zelf beelden 
kunnen opnemen. Na het opnemen van de beelden kan de beeldop- - 
neeminrichting voor eenmalig gebruik bij de organisatie wor- 
den ingeleverd waarna beelden ter beschikking kunnen worden 
gesteld aan de maker daarvan. De eerste en de tweede code 
dienen voor het identif iceren van de beelden en de maker van 
de beelden teneinde te kunnen zorgdragen dat de juiste maker 
de juiste beelden ontvangt. Bij voorkeur is de beeldopneemin- 
richting geschikt is voor eenmalig gebruik, 

Bij voorkeur is de eerste code geassocieerd met de 
beeldopslagmiddelen. Indien de beeldopslagmiddelen een foto- 
grafische film omvatten en deze is geassocieerd met de eerste 
code is het mogelijk beeldgegevens te scannen, op te slaan in 
het gegevensbestand en deze te associeren met de code. 

In een verdere voorkeur suitvoeringsvorm is de eerste 
code geassocieerd met het huis. Bij beeldopneeminrichtingen 
voor eenmalig gebruik is een deel vaii de functie van het huis 
dezelfde als de functie van de behuizing van een fotorolletje 
namelijk het afschermen van het lichtgevoelige f ilmmateriaal 
van de buitenwereld. In een dergelijk geval wordt de koppe- 
ling tussen de eerste code en de op het f ilmmateriaal opgeno- 
men beeldinf ormatie genoegzaam gekoppeld met de eerste code 
door het aanbrengen van de eerste code op de behuizing. 

Een beeldopneeminrichting voor eenmalig gebruik is in 
de context van de uitvinding gedef inieerd doordat de persoon 
die de beelden of foto's maakt de camera verkrijgt, en deze 
na het maken van de foto's weer inlevert. Het is echter zeer 
goed mogelijk dat de camera of delen daarvan worden herge- 
bruikt waardoor een later persoon deze camera of delen daar- 
van als beeldopneeminrichting voor eenmalig gebruik ver- 
krijgt. Het is evenzeer mogelijk dat de camera na gebruik 
wordt vernietigd. 
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In een bijzondere voorkeursuitvoeringsvorra is de 
tweede code aangebracht op coderingsmiddelen, zoals een label 
die losmaakbaar is bevestigd aan het huis. Door middel vein 
het verwijderen een label volgens de onderhavige uitvoerings- 
5 vorm verwijdert de per soon die de foto's maakt de code van 
het huis. Hierdoor verkrijgt de persoon de code die de per- 
soon in een later stadium kan gebruiken voor het toegang 
verkrijgen tot de foto's. Een mogelijkheid voor het toegang 
verkrijgen van de foto's is het invoeren van de code in een 

10 computer met behulp waarvan de juiste beelden uit een gege- 
vensbank kunnen worden opgevraagd. Dit kan bijvoorbeeld 
geschieden binnen een Internetsite met behulp van Internet. 

In een verdere voorkeursuitvoeringsvorm omvatten de 
beeldopslagmiddelen digitale opslagmiddelen en omvat de 

15 beeldopneeminrichting verder digitale beeldopneemmiddelen 

voor het opnemen van beeldinformatie. Afhankelijk van kosten- 
technische ontwikkelingen in de elektronicaindustrie zal het 
vroeger of later mogelijk worden beeldopneeminrichtingen voor 
eenmalig gebruik op kostenef f iciente wijze te vervaardigen, 

20 waarbij dergelijke beeldopneeminrichtingen kunnen worden 
toegepast in een inrichting volgens de onderhavige uitvin- 
ding. 

Een verder aspect van de onderhavige uitvinding ver- 
schaft een systeem voor het beschikbaar maken van beelden 
2 5 omva 1 1 ende : 

- tenminste een eerste computer voor het invoeren van 
een tweede code en het bekijken van de beelden, 

- tenminste een tweede computer met tenminste een 
gegevensbestand voor het opslaan van de beelden, 

30 - tenminste een computernetwerk voor het verbinden 

van de computers , waarbij : 
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- de beelden zijn geassocieerd met een eerste code en 
de eerste code gelijk is aan de tweede code of de tweede code - 
is geassocieerd met de eerste code. 

Een dergelijk systeem heeft als voordeel dat een 
5 persoon die weet dat beelden zijn geassocieerd met een eerste 
code onder gebruikmaking van deze code of een aan de eerste 
code geassocieerde tweede code via een computernetwerk uit 
een gegevensbank kan opvragen. Het is hierbij mogelijk dat de 
persoon deze foto's zelf heeft gemaakt dan wel dat de persoon 

10 weet dat de foto's bestaan en de beschikking heeft gekregen 
over een code voor het opzoeken van de foto's. 

In een verdere uitvoeringsvorm wordt voor het maken 
van de foto's die door middel van dit systeem beschikbaar 
worden gemaakt aan een persoon deze foto's met behulp van een 

15 beeldopneeminrichting voor eenmalig gebruik volgens het bo- 
venstaande gemaakt waarbij de eerste code en de tweede code 
van de beeldopneeminrichting overeenkomt met de eerste code 
en tweede code in het gegevensbank. 

Volgens deze uitvoeringsvorm verkrijgt een persoon 

20 een beeldopneeminrichting ofwel fotocamera die is voorzien 
van een eerste code die de opgenomen beelden identif iceert 
door middel van de eerste code die is aangebracht op het huis 
of in de beeldopslagmiddelen. Hierna wordt de beeldinf ormatie 
van de beelden of foto's opgeslagen in een gegevensbe stand 

25 waaruit de persoon met behulp van de eerste en/of tweede code 
de beelden kan opvragen. Een voordeel van een dergelijk sys- 
teem is dat beeldmateriaal slechts beschikbaar is voor degene 
die beschikt over de opvraagcode. Een verder voordeel dat 
bijvoorbeeld van belang is in het hierboven genoemde voor- 

30 beeld van het pretpark of de manifestatie is dat de persoon 
zelf kan bepalen wat de inhoud van de beelden zal zijn. 

Volgens een verdere uitvoeringsvorm is de eerste code 
een veld in het gegevensbe stand. Dit veld kan bijvoorbeeld 



worden gebruikt als sleutelveld voor het opzoeken van de 
beelden . 

Bij voorkeur omvat de tweede code een Intemetadres . 
Het is voordelig indien gebruik wordt gemaakt van het Inter- 
net voor het opvragen van de beelden. Dit is bijvoorbeeld van 
belang oradat een groeiend deel van de bevolking beschikt over 
toegang van het internet en dit in een zeer gebruikersvrien- 
delijk informatietoegangssysteem mogelijk maakt door bijvoor- 
beeld gebruik te maken van algemeen gebruikte Internetbrow- 
sertechnologie. Een praktische uitwerking hiervan is bijvoor- 
beeld dat de eerste code een unieke numerieke code is en de 
tweede code een internet URL en dezelfde numerieke code 
omvat. Verder zijn ook bijvoorbeeld alf anumerieke codes of 
gemengde codes mogelijk. 

Bij voorkeur is tenminste een deel van de tweede code 
opzoekbaar in een veld in een gegevensbestand. Indien in dit 
geval een deel. van de tweede code gelijk is aan de eerst code 
dan is het op relatief eenvoudige wijze mogelijk beide codes 
te koppelen en onder gebruikmaking hiervan beeldmateriaal 
opzoekbaar en/of opvraagbaar te maken. 

Volgens een verdere uitvoeringsvorm kan de persoon 
fotoafdrukken met de beelden instellen via de internetsite. 
Over het algemeen hebben foto's of beelden die gemaakt zijn 
met behulp van f ilmmateriaal een zeer hoge resolutie. Foto's 
met een dergelijke hoge resolutie komen bij weergave op een 
beeldscherm dat een veel lagere resolutie heeft over het 
algemeen niet tot zijn recht. Verder bestaat vaak de behoefte 
dat afdrukken van beelden worden meegenomen teneinde deze op 
locaties te bekijken of te tonen waar geen computer ter be- 
schikking is. Onder gebruikmaking van de onderhavige uitvoe- 
ringsvorm wordt het derhalve mogelijk voor de persoon om een 
fysieke fotoafdruk op' bijvoorbeeld papier te verkrijgen. 
Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de volledige resolutie 



afwel oplossend vermogen van het oorspronkelijk filmmateri- 
aal. 

Een verder aspect van de onderhavige uitvinding ver- 
schaft een werkwijze voor het distribueren van beelden omvat- 
tende stappen voor: 

- het vastleggen van beeldgegevens in beeldopslagmid- 
delen van een beeldopneeminrichting voor eenmalig gebruik 
welke zijn geassocieerd met een eerste code voor identifica- 
tie van de beeldgegevens, 

- het verwijderen of overnemen van een tweede code 
van het huis, 

- het overbrengen van de beeldgegevens van de beeld- 
opslagmiddelen naar een gegevensbestand tezamen met de eerste 
code waarmee de beeldgegevens zijn geassocieerd/ 

- het met behulp van een computer maken van verbin- 
ding met het gegevensbestand en het opvragen van de beeldge- 
gevens op basis van een tweede code, waarbij : 

- de beelden zijn geassocieerd met de eerste code en 
de eerste code gelijk is aan de tweede code of de tweede code 
is geassocieerd met de eerste code. 

Voordelen zoals deze in het voorgaande zijn omschre- 
ven hebben eveneens betrekking op deze werkwijze, Het wordt 
volgens de onderhavige uitvinding mogelijk op zeer eenvoudige 
wijze zelf gemaakte beelden of foto's in ofwel digitale ofwel 
afgedrukte vorm te verkrijgen door gebruik te maken van de 
associatie tussen de beide coderingen waarbij de personen die 
de foto's maakt de code voor het toegang verkrijgen tot de 
beeldinformatie verkrijgt van het huis van de beeldopneemin- 
richting, 

Verdere voordelen kenmerken en details van de onder- 
havige uitvinding zullen worden verklaard aan de hand van 
voorkeursuitvoeringsvormen welke zijn weergegeven in de aan- 
gehechte figuren figuren, waarin: 
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-Fig. 1 een strooraschema is van een werkwijze volgens 
de onderhavige uitvinding, 

-Fig. 2 een blokschema is van verdere uitvoeringsvor- 
men volgens de onderhavige uitvinding. 
5 in een voorkeursuitvoeringsvorm volgens de onderhavi- 

ge uitvinding (fig. 1) wordt een wegwerpcamera gekoppeld aan 
een code in stap l. Hierbij wordt de code bijvoorbeeld 
• aangebracht op een huis van een wegwerpcamera (camera voor 
eenmalig gebruik) . Het is verder mogelijk dat de code wordt 

10 aangebracht op het opnamemedium zoals een lichtgevoelige film 
of een digitaal geheugen. Verder wordt in deze stap van de 
werkwijze een eventueel een tweede code op of aan de camera 
aangebracht. Deze tweede code kan gelijk zijn aan de eerste 
maar omvat tenminste een adresseringsadres van een server die 

15 bijvoorbeeld benaderbaar is via internet. De eerste en tweede 
code omvatten in dit geval een internetadres, welke bijvoor- 
beeld kan bestaan uit cijfers en/of letters. Een doel van de 
werkwijze is dat een persoon die foto's heeft gemaakt met de 
camera deze kan bekijken door contact te maken met de server. 

20 Hierdoor wordt het mogelijk dat de persoon die een dergelijke 
wegwerpcamera verkrijgt op eenvoudige wijze de foto's kan 
verkrijgen en bijvoorbeeld aan anderen kan laten zien door de 
code van de camera te gebruiken om toegang te krijgen tot de 
foto's die op de server zijn geplaatst. 

25 Een bijzonder aspect is dat de tweede code van de 

camera kan worden verwijderd en kan woirden gebruikt als ge- 
heugensteun voor het onthouden van de code en of het interne- 
tadres . 

In stap 2 wordt de camera die van de code is voorzien 
30 gedistribueerd naar de persoon die foto's wil maken. Vaak 
komt een persoon ter plaatse van een evenement of is hij in 
een pretpark en heeft hij geen camera bij zich. In een derge- 
lijk geval kan een camera die volgens de onderhavige uitvin- 
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ding is voorzien van coderingen beschikbaar worden gesteld 
aan de persoon. Na het maken van de foto's (stap 3) wordt de 
camera ingeleverd waarbij de persoon de tweede codering bij 
zich houdt of onthoud. Hij neemt bijvoorbeeld een afscheur- 
5 strook met de code van de camera af (stap 4) , of hij behoudt 
de verpakking waarop de code is aangebracht. Het bewaren van 
de code door de persoon die de foto's heeft gemaakt en wil 
bekijken is stap 5. Een alternatief hiervan is dat een eerste 
code wordt aangebracht op de camera na het maken van de fo- 

10 to's, bijvoorbeeld bij het inleveren van de camera. Op dit 
moment verkrijgt de persoon een tweede code waarmee hij toe- 
gang verkrijgt tot de foto's. Als alternatief voor de af- 
scheurstrook kan worden gedacht aan een sticker, los te maken 
deel van de camera, verpakking van de camera, omhulsel van de 

15 camera, of het overschrijven of onthouden van een op de came- 
ra afgedrukte code. Verder is het bijvoorbeeld mogelijk om 
bij een camera een envelop te levezren waarop de eerste code 
is aangebracht en een tweede code is aangebracht op een af- 
scheurstrook die kan worden bewaard door de persoon nadat de 

20 camera is verzonden of ingeleverd. 

Verder wordt de camera met tenminste de eerste code 
teruggebracht van de persoon naar een ontwikkelorganisatie 
die de foto's onderbrengt in de gegevensbank waarin deze 
wordt geassocieerd met de eerste en tweede code. Hiertoe kan 

25 de camera zijn of worden voorzien van een postadres en de 
camera in een brievenbus worden gedeponeerd. Verder is het 
mogelijk dat tijdens een evenement waarbij de camera is uit- 
gedeeld deze weer centraal wordt verzameld en verder ver- 
werkt . 

30 De film wordt ontwikkeld in het geval van een analoog 

fototoestel of het geheugen wordt uitgelezen (stap 6) . Na 
enige tijd worden de foto's via het internet beschikbaar 
gesteld (stap 8) en kan op basis van de (tweede) code toegang 
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tot de foto's worden verkregen (stap 9). Deze tijdsperiode 
kan varieren van enkele dagen tot zelfs enkele minuten na het - 
ontwikkelen van de film of het uitlezen van een digitaal 
geheugen. 

5 In stap 9 verkrijgt de persoon die de foto's heeft • 

geraaakt en/of een derde die van de persoon de code heeft 
gekregen toegang door middel van een apparaat dat toegang 
geeft tot internet, Hierbij kan gedacht worden aan allerlei 
inrichtingen die hiertoe geschikt zijn zoals een PC, settop 
10 box, mobiele telefoon, spelspeelinrichting, handpalmcomputer, 
etc. 

In figuur 2 is op schematische wijze een systeem 
weergegeven voor het maken van foto's en het verkrijgen daar- 
van volgens de onderhavige uitvinding. Een camera voor eenma- 

15 lig gebruik wordt voorzien van een eerste code 12 en een 

tweede code 13. Hierbij dient de eerste code voor het identi- 
f iceren van een beeldgeheugenorgaan zoals een lichtgevoelige 
film of een digitaal geheugen. De tweede code 13 omvat bij 
voorkeur een internetadres of URL. De tweede code omvat 

20 voorts bij voorkeur (een deel van) de eerste code voor het 
vinden van de foto's van de film in een gegevensbestand 80. 
Dit is van belang opdat de persoon die de foto's maakt toe- 
gang kan verkrijgen tot de foto'sop basis van de code. 

De eerste code worden op een bekende wijze samen- 

25 gesteld, bijvoorbeeld alfanumeriek of in de vorm van een 
streepjescode. De tweede code 13 wordt in voor de persoon 
leesbare en in de computer invoerbare wijze op de camera of 
de verpakking daarvan weergegeven. Hierbij heeft het de voor- 
keur dat de tweede code van de camera kan worden verwijderd 

3 0 zodanig dat voordat de persoon de camera afstaat voor het 

ontwikkelen in de computerinvoeren van de foto's deze de code 
verwijderd en behoudt. De tweede code kan bijvoorbeeld aan de 
camera zijn bevestigd door middel van een sticker die los- 
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maakbaar is of door middel van een af scheurstrook, Tevens kan 
de tweede code aan de verpakking van de camera zijn aange- 
bracht. Het kan bijvoorbeeld praktisch zijn, indien de film 
in de camera van een codering is voorzien die gebruikt kan 
5 worden als eerste code, de verpakking te voorzien van een 
andere code die gebruikt kan worden als tweede code, en ver- 
volgens deze codes in het gegevensbestand aan elkaar te kop- 
pelen zodat de verbinding tussen de eerste code en de tweede 
code geschikt is voor het verkrijgen van toegang tot de fo- 

10 to's indien deze zijn opgeslagen in het gegevensbestand en 
zijn gekoppeld aan de codes, bij voorbeeld doordat deze alle 
in een record zijn opgeslagen, 

Hierdoor verschaft het op een camera voor eenmalig 
gebruik toepassen van een eerste en een tweede code eenvoudi- 

15 ge toegang tot gedigitaliseerde foto's. Verder kunnen afdruk- 
ken van de foto's worden besteld. Via het internet kunnen op 
bekende wijze lage resolutie weergaven van de foto's worden 
weergegeven waarbij hoge resolutie afdrukken of downloads 
tegen bepaalde voorwaarden beschikbaar kunnen worden gesteld 

20 eveneens op bekende wijze, 

Verder is in f iguur 2 weergegeven hoe de persoon die 
de foto's maakt met de camera de tweede code 13 weer afneemt 
van de camera of de verpakking met de code behoudt alvorens 
hij de camera met de eerste code na het maken van de foto's 

25 via een transport systeem zoals de post of een inleverstation 
doet toekomen aan een ontwikkel en digitaliseerstation 60, 
Hier worden de films uit de camera 11 met de code 12 genomen 
en ontwikkeld en de foto's 61,62,63,.. gedigitaliseerd waar- 
bij een associatie tussen de gedigitaliseerde foto's en de 

30 code 12 wordt gecreeerd. 

Afhankelijk van een specif ieke uitvoering van de 
camera 11 kan deze geheel of gedeeltelijk worden hergebruikt. 
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Gegevens omvattende de code 12 en beeldgegevens van 
de foto's worden opgeslagen in gegevensbe stand 80. Hierbij is - 
het mogelijk de beeldgegevens in een hoge resolutie op te 
slaan of zowel in een hoge als een lage resolutie of alleen 
5 in een lage resolutie. Dit is afhankelijk van de gewenste 
gebruiksvorm van de beelden in een later stadium. Indien de 
beelden slechts via een beeldscherra hoeven te worden opge- 
vraagd volstaat een lagere resolutie dan wanneer hoge kwali- 
teit afdrukken vereist zijn. Een overweging ora zowel beelden 

10 met een hoge resolutie op te slaan als beelden met een lage 
resolutie is het besparen van rekencapaciteit door de server 
bij het opvragen van lage resolutiebeelden welke rekencapaci- 
teit benodigd is voor het op basis van de hoge resolutie 
beelden creeren van lage resolutie beelden. 

15 De persoon kan vervolgens met behulp van een inrich- 

ting voor het verkrijgen van internettoegang 9.0-1 op basis 
van de tweede code 13 die hi j heeft behouden of eventueel 
onthouden contact maken met de server met het gegevensbestand 
80 met de daarin opgeslagen gegevens 12,61,62,63.... Hierbij 

20 worden de gegevens 12,61,62,63... overgezonden van de server 
naar de inrichting 90-1. Deze inrichting kan zoals is om- 
schreven een PC, mobiele telefoon Handpalmcomputer, spelspee- 
linrichting, etc. zijn. Hierna worden de beelden of foto's 
weergegeven op een weergavescherm 90-2. 

25 Verder is het mogelijk de foto's als afdruk te ver- 

krijgen. In dat geval worden de beelden afgedrukt en bijvoor- 
beeld per post verzonden naar de persoon of een verdere per- 
soon die hiertoe de code 13 heeft verkregen. 

De onderhavige uitvoering is niet beperkt tot de 

30 hierboven beschreven uitvoeringsvormen . Vele variaties hier- 
van kunnen worden toegepast binnen de gedachte van de uitvin- 
ding. De gevraagde rechten worden beschreven in de bijgevoeg- 
de conclusies . 
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Conclusies 

1 . Beeldopneeminrichting, omvattende : 

- een huis, 

- beeldopslagmiddelen die in het huis zijn aange- 
bracht voor het opslaan van beeldgegevens , 

- een eerste code die is geassocieerd met de beeldop 
slagmiddelen voor identif icatie daarvan, 

- een tweede code voor het vinden van de beeldgege- 
vens in een gegevensbe stand, 

2 . Beeldopneeminrichting volgens conclusie 1 met het 
kenmerk dat deze geschikt is voor eenmalig gebruik. 

3. Beeldopneeminrichting volgens conclusie 1 of 2 
waarbij de eerste code is geassocieerd met de beeldopslagmid 
delen . 

4. Beeldopneeminrichting volgens conclusie 1 of 2 
waarbij de eerste code is geassocieerd met het huis, 

5. Beeldopneeminrichting volgens een of meer van de 
voorgaande conclusies waarbij de tweede code is aangebracht 
op coderingsmiddelen zoals een label die losmaakbaar zijn 
bevestigd aan het huis, 

6. Beeldopneeminrichting volgens een of meer van de 
conclusies 1-4 waarbij de tweede code is aangebracht op een 
verpakking van de beeldopneeminrichting. 

7. Beeldopneeminrichting volgens een of meer van de 
conclusies 1-6 waarbij de beeldopslagmiddelen een fotografi- 
sche film omvatten. 

8. Beeldopneeminrichting volgens een of meer van de 
conclusies 1-6 waarbij de beeldopslagmiddelen digitale op- 
slagmiddelen omvatten en de beeldopneeminrichting verder 
digitale beeldopneemmiddelen omvat voor het opnemen van 
beeldinf ormatie . 

9- Systeem voor het beschikbaar maken van beelden 
omvattende: 
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- tenminste een eerste computer voor het invoeren van 
een tweede code en het bekijken van de beelden, 

- tenminste een tweede computer met tenminste een 
gegevensbestand voor het opslaan van de beelden, 

5 - tenminste een computernetwerk voor het verbinden 

van de computers, waarbij : 

- de beelden zijn geassocieerd met een eerste code en 
de eerste code gelijk is aan de tweede code of de tweede code 
is geassocieerd met de eerste code. 

!0 10. Systeem volgens conclusie 9 omvattende tenminste 

een beeldopneeminrichting volgens een of meer van de conclu- 
sies 1-8 waarbij de eerste code en de tweede code van de 
beeldopneeminrichting overeenkomt met de eerste code en de 
tweede code in het gegevensbestand. 

15 11* Systeem volgens conclusie 9 of 10 waarbij de 

eerste code een veld is in het gegevensbestand. 

12. Systeem volgens een of. meer van de conclusies 9- 
11 waarbij de tweede code een internetadres omvat. 

13 . Systeem volgens een of meer van de voorgaande 
20 conclusies waarbij tenminste een deel van de tweede code 

opzoekbaar is in een veld in het gegevensbestand. 

14. Systeem volgens een of meer van de conclusies 9- 
13 waarbij het gegevensbestand toegankelijk is via een inter- 
netsite . 

25 15. Systeem volgens conclusie 14 waarbij een deel van 

de eerste code een internetadres (URL) omvat. 

16. Systeem volgens een of meer van de conclusies 9- 

15 waarbij een persoon via de internetsite beelden kan down- 

loaden van de tweede computer naar de eerste computer. 
30 17. Systeem volgens een of meer van de conclusies 9- 

15 waarbij een persoon f otoaf drukken met de beelden kan be- 

stellen via de internetsite. 
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18. Werkwijze voor het distribueren van beelden om- 
vattende stappen voor: 

- het vastleggen van beeldgegevens in beeldopslagmid- 
delen van een beeldopneeminrichting voor eenmalig gebruik 

5 welke zijn geassocieerd met een eerste code voor identifica- 
tie van de beeldgegevens, 

- het verwijderen of overnemen van een tweede code 
van het huis, 

- het overbrengen van de beeldgegevens van de beeld- 
10 opslagmiddelen naar een gegevensbestand tezamen met de eerste 

code waarmee de beeldgegevens zijn geassocieerd, 

- het met behulp van een computer maken van verbin- 
ding met het gegevensbestand en het opvragen van de beeldge- 
gevens op basis van een tweede code, waarbij : 

15 t de beelden zijn geassocieerd met de eerste code en 

de eerste code gelijk is aan de tweede code of de tweede code 
is geassocieerd met de eerste code, 

19. Werkwijze volgens conclusie 17 verder omvattende 
stappen voor het selecteren van gewenste beelden, 

20 - het afdrukken van de geselecteerde beelden, 

-het verzenden van de afgedrukte beelden. 
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